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GT600/GT600E高性能矢量变频器

GT600系列变频器是基于先进的电流矢量技术研发设
计的高性能矢量产品。驱动三相交流异步电机或变频
电机达到更良好的性能。

其优异的低频力矩性能及速度精度， 在线缆、
机床、金属制品、矿井提升、纺织印染、涂料化工、
造纸设备、食品机械、垃圾分类处理设备、环保设备
、研磨机械、定长剪切、木工机械、橡塑机械、粉末
机械、陶瓷设备、玻璃行业等等多种场合均能表现出
色的驱动性能与良好的稳定性。

该系列产品结构设计紧凑合理，最大限度节省空间占
用。安装调试简单。模块化理念设计，方便售后维修
服务。
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产品特点

国际认证 全球通用

�司介绍

青岛科润技术有限公司是一家专业从事变频器产品的研发、

制造和销售的高新技术企业，青岛市双软企业。公司有十多年

行业经验的精英骨干多人 ，并与国内多所高校、科研机构建立

广泛的合作关系。

科润立足于通用电气传动行业,为广大用户提供高性价比、

稳定可靠、简便实用的通用型产品和不断优化的服务，并不断推出

有特色的专用系列产品，以满足不同行业客户的需求。

公司以客户为中心，不断为客户提供高性价比的产品和优质的

服务。诚信为本，务实进取，广泛寻求互惠互利合作并积极回

馈社会

。

国际宽电压标准设计
325V-520V宽电压范围设计，满足国际化用户需求.
通过CE认证、ISO9001体系认证

高性能矢量控制

支持多种编码器信号，达到高精度闭环矢量控制。
0-500Hz输出超高速度精度

内置直流电抗器
30千瓦以上机型，内置直流电抗器，使输出波形更
完美

电路板三防漆处理

独立风道设计及电路板精细的三防漆处理、适应各
种严酷的使用环境

立足中国 服务全球

GT600�列过往机型

300

500

输�频�（Hz）

过往机型：矢量�制���输�频�达300Hz；

GT600�列：矢量�制���输�频�达500Hz。
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GT600�性�矢量型变频�

型��技术��

三相 380V~480V

三相 220V~240V

项目 规 格

GT600-

2TXXG(B) 0.4 0.7 1.1 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55

输

�

�配电

机

(kW) 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55

(HP) 0.5 1 1.5 2 3 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75

额�输�电�
(A)

2.1 3.8 5.1 7.2 9 13 25 32 45 60 75 91 112 150 176 210

输�电压 0~ 输�电压

��输�

频� 500Hz（可通过��更�）

载波频� 0.8kHz~8.0kHz（可�据负载�性，自动调整载波频�）

过载�力 150% 额�电� 60s

输

�

额�输�

电�(A) 2.4 4.6 6.3 9 11.4 16.7 32.2 41.3 59 57 69 89 106 139 164 196

额�电压额�

频�
AC：三相 200V~240V，50/60Hz

电压�许波动

范围
-15~10%，实际�许范围：AC 170V~264V

频��许波动

范围
±5%

电源�量

(kVA) 1.1 2.1 2.9 4.2 5.3 7.7 14.8 18.9 27 27 31.6 40.7 48.5 63.6 75 89.7

散
热
设
计

发热功耗

(kW) 0.037 0.054 0.065 0.087 0.11 0.16 0.28 0.36 0.44 0.55 0.65 0.8 0.97 1.26 1.45 1.71

�风量

(CFM) / 9 9 9 20 24 40 42 57.4 118.5 118.5 122.2 122.2 218.6 287.2 354.2

项目 规 格

GT600-4TXXG(B) 45 55 75 90 110 132 160 200 220 250 280 315 355 400 450

输

�

�配

电机

(kW) 45 55 75 90 110 132 160 200 220 250 280 315 355 400 450

(HP) 60 75 100 125 150 180 220 275 300 340 380 430 485 545 615

额�输�

电�(A) 91 112 150 176 210 253 304 377 426 465 520 585 650 725 820

输�电压 0~ 输�电压

��输�

频�
500Hz（可通过��更�）

载波频�
0.8kHz~8.0kHz 0.8kHz~6.0kHz

可�据负载�性，自动调整载波频�

过载�力 150% 额�电� 60s（其中 GT600-4T450G过载�力为：130% 额�电� 60s）

输
�

额�输�
电�(A) 92 113 157 180 214 256 307 385 430 468 525 590 665 785 883

额�电压
额�频� AC：三相 380V~480V，50/60Hz

电压�许
波动范围 -15~10%，实际�许范围：AC 323V~528V

频��许
波动范围 ±5%

电源�量
(kVA) 81 97 127 150 179 220 263 334 375 404 453 517 565 629 716

散

热

设

计

发热功耗

(kW) 1.01 1.21 1.57 1.81 2.14 2.85 3.56 4.15 4.55 5.06 5.33 5.69 6.31 6.91 7.54

�风量
(CFM) 122.2 122.2 218.6 287.2 354.2 547 627 638.4 722.5 789.4 882 645 860 860 860

项目 规 格

GT600-4TXXG(B) 0.4 0.7 1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

输

�

�配

电机

(kW) 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3.0 3.7 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37

(HP) 0.5 1 1.5 2 3 4 5 7.5 10 15 20 25 30 40 50

额�输�

电�(A) 1.5 2.1 3.1 3.8 5.1 7.2 9.0 13.0 17.0 25.0 32.0 37 45 60 75

输�电压 0~ 输�电压

��输�

频� 500Hz（可通过��更�）

载波频� 0.8kHz~8.0kHz（可�据负载�性，自动调整载波频�）

过载�力 150% 额�电� 60s

输

�

额�输�

电�(A) 1.8 2.4 3.7 4.6 6.3 9.0 11.4 16.7 21.9 32.2 41.3 49.5 59 62 76

额�电压

额�频� AC：三相 380V~480V，50/60Hz

电压�许

波动范围 -15~10%，实际�许范围：AC 323V~528V

频��许

波动范围 ±5%

电源�量

(kVA) 2 2.8 4.1 5 6.7 9.5 12 17.5 22.8 33.4 42.8 45 54 52 63

散
热
设
计

发热功耗

(kW) 0.039 0.046 0.057 0.068 0.081 0.109 0.138 0.201 0.24 0.355 0.454 0.478 0.551 0.694 0.815

�风量

(CFM)
- - - 9 9 9 20 24 30 40 42 51.9 57.4 118.5 118.5

① 变频��列 

② 电压等级：

     4T：三相380V~480V

③ �配电机功�：

    …：…

    22：22kW

    …：…

    450：450kW
    

        

④ �配电机类型：

     G：通用机型

   

               

    ⑤ 制动单元：

    �：�

    B：�制动单元    

    

GT600 - 4T  220   
① ② ③

G   B  - L
④ ⑤      ⑥

⑥-L：�输���电��，�用GT600-4T200G-L~GT600-4T450G-L

    -T：���电��，�用GT600-4T18.5G-T ~ GT600-4T22G-T
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项 目 技术规格

基

本

功

�

频�指� ��设�：0.01Hz； 模拟设�：��频� ×0.025%

�制�式 开环矢量�制（SVC）；闭环矢量�制（FVC）；V/F �制

启动转� 0.25Hz/150%（SVC）；0Hz/180%（FVC）

调速范围 1:200 （SVC） 1:1000 （FVC）

稳速精� ±0.5%（SVC） ±0.02%（FVC）

转��制精� FVC：±3%； SVC：5Hz � 上 ±5%

转�提升 自动转�提升；手动转�提升 0.1% ~ 30.0%

V/F 曲线 ���式：�线型；多点型；�全 V/F 分�；不�全 V/F 分�

加减速曲线
�线或 S 曲线加减速�式；

��加减速时间，加减速时间范围 0.0~6500.0s

��制动 ��制动起�频�：0.00Hz~ �大频�； 制动时间：0.0s~36.0s； 制动动作电�值：0.0%~100.0%

点动�制 点动频�范围：0.00Hz ~ 50.00Hz；点动加减速时间 0.0s ~ 6500.0s

简易PLC、多�速运行 通过�� PLC 或�制�子实现�多 16 �速运行

�� PID 可�便实现过程�制闭环�制�统

自动电压调整 (AVR) 当电网电压变�时，�自动保�输�电压恒�

过压过�失速�制 对运行期间电�电压自动�制，�止频�过�过压跳闸

快速��功� �大��减小过�故�，保护变频�正常运行

转�����制 对运行期间转�自动�制，�止频�过�跳闸；矢量�制模式可实现转��制

环

�

使用场� ��，不受阳光�晒，�尘�、�蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、�水或盐�等

����

1000m ��使用�需�额，1000m �上�升�100m �额1%，��使用��为3000m， 超过 3000m 请联�厂�

( 注：0.4~3kW 驱动���使用��为 2000m，超过 2000m 请联�厂� )

环�温� -10℃ ~ +50℃，环�温�在 40~50℃时，需要�额使用，环�温��升� 1℃�额 1.5%

湿� 小于 95%RH，�凝露

�动 小于 5.9m/s2（0.6g）

存储温� -20℃ ~ +60℃

GT600�性�矢量型变频�

技术规格

项 目 技术规格

个

性

化

功

能

瞬停不停 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低，维持变频器短时间内继续运行

快速限流 避免变频器频繁的出现过流故障

虚拟 IO 五组虚拟 DIDO，可实现简易逻辑控制

定时控制 定时控制功能：设定时间范围 0.0min ~ 6500.0min

多电机切换 两组电机参数，可实现两个电机切换控制

多线程总线支持 支持四种现场总线：Modbus、Profibus-DP、CANlink、CANopen

电机过热保护 选配 IO 扩展卡 1，模拟量输入 AI3 可接受电机温度传感器输入（PT100、PT1000）

多编码器支持 支持差分、开路集电极、UVW、旋转变压器等

强大的后台软件 支持变频器参数操作及虚拟示波器功能；

通过虚拟示波器可实现对变频器内部的状态监视

运

行

运行指令 操作键盘给定、控制端子给定、串行通讯口给定。可通过多种方式切换

频率指令
10 种频率指令：数字给定、模拟电压给定、模拟电流给

定、脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换

辅助频率指令 10 种辅助频率指令。可灵活实现辅助频率微调、频率合成

输入端子

标准：

5 个 DI 端子，其中 1 个支持最高 100kHz 的高速脉冲输入

2 个AI 端子，1 个仅支持0 ~ 10V 电压输入，1 个支持0 ~ 10V 电压输入或0 ~ 20mA 电流输入扩展能力：

5 个DI 端子

1 个 AI 端子，支持 -10V ~ 10V 电压输入，且支持 PT100/PT1000

输出端子

标准：

1 个高速脉冲输出端子（可选为开路集电极式），支持 0~100kHz 的方波信号输出

1 个 DO 端子

1 个继电器输出端子

1 个AO 端子，支持 0 ~ 20mA 电流输出或 0 ~ 10V 电压输出扩展能力：

1 个 DO 端子

1 个继电器输出端子

1 个 AO 端子，支持 0 ~ 20mA 电流输出或 0 ~ 10V 电压输出

显

示

与
键
盘
操

作

LED 显示 显示参数

按键锁定和功能选择 实现按键的部分或全部锁定，定义部分按键的作用范围，以防止误操作

保

护

功

能

缺相保护 输入缺相保护，输出缺相保护

瞬间过电流保护 在额定输出电流的 250% 以上时停机

过压保护 主回路直流电压在 820V 以上时停机

欠压保护 主回路直流电压在 350V 以下时停机

过热保护 逆变桥过热时会触发保护

过载保护 150% 额定电流运行 60s 停机

过流保护 超过变频器 2.5 倍额定电流停机保护

制动保护 制动单元过载保护，制动电阻短路保护

短路保护 输出相间短路保护，输出对地短路保护

�性�矢量型变频�

技术规格

GT600
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GT600�性�矢量型变频�
外型尺寸

GT6002T0.4GB - GT6002T55GB

GT600-4T0.4GB - GT600-4T15GB

GT600-2T0.4GB - GT600-2T7.5GB

GT600-4T18GB - GT600-4T160GB

GT600-2T11GB - GT600-2T55GB

GT600-4T0.4GB - GT600-4T160GB

GT600-4T0.4GB

GT600-4T0.7GB

GT600-4T1.1GB

GT600-4T1.5GB

GT600-4T2.2GB

GT600-4T3.0GB

GT600-4T3.7GB

GT600-4T5.5GB

GT600-4T7.5GB

GT600-4T011GB

GT600-4T015GB

GT600-4T018GB

GT600-4T022GB

GT600-4T030G(B)

GT600-4T037G(B)

GT600-4T045G(B)

GT600-4T055G(B)

GT600-4T075G(B)

GT600-4T093G

GT600-4T110G

GT600-4T132G

GT600-4T160G

安装孔位 (mm)

A

107

120

168

145

180

245

270

320

B

184

203

269

327

420

523

560

890

H

195

214

280

345328

438420

542525

580554

915874

H1

–

–

–

W

118

131

180

226

266

300

338

400

D

160

173

179

220

250

275

315

315

d

Ø5.5

Ø5.5

Ø6

Ø7

Ø7

Ø10

Ø10

Ø10

外型尺寸 (mm) 安装孔 (mm)
变频器型号

GT600-2T0.4GB

GT600-2T0.7GB

GT600-2T1.1GB

GT600-2T1.5GB

GT600-2T2.2GB

GT600-2T3.7GB

GT600-2T5.5GB

GT600-2T7.5GB

GT600-2T011GB

GT600-2T015G(B)

GT600-2T018G(B)

GT600-2T022G(B)

GT600-2T030G(B)

GT600-2T037G(B)

GT600-2T045G(B)

GT600-2T055G(B)

安装孔位 (mm)

A

107

120

168

145

180

245

270

B

184

203

269

327

420

523

560

H

195

214

280

345

438

542

580

H1

–

–

–

W

118

131

180

226

266

300

338

D

160

173

179

220

250

275

315

d

Ø5.5

Ø5.5

Ø6

Ø7

Ø7

Ø10

Ø10

外型尺寸 (mm) 安装孔 (mm)
变频器型号

328

420

525

554

D  A  

W  

H
  H
  

B
  

dx4  

1
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GT600-4T200GB-GT600-4T450GB

GT600�性�矢量型变频�

外型尺寸

GT600-4T200G- GT600-4T450G

GT600-4T200G-L~ GT600-4T450G-L

GT600-4T200G-L~GT600-4T450G-L

GT600-4T200G-L

GT600-4T220G-L

GT600-4T250G-L

GT600-4T280G-L

GT600-4T315G-L

GT600-4T350G-L

GT600-4T400G-L

GT600-4T450G-L

安装孔位 (mm)

A1 A2

240

240

240

150

200

185

B1 B2

1035

1280

1175

424

435

435

H

1424

1683

1586

1472

1733

1622

H1 W W1

360

400

390

300

340

330

D

505

545

545

d

Ø13

Ø13

Ø16

外型尺寸 (mm) 安装孔 (mm)
变频器型号

GT600-4T200G

GT600-4T220G

GT600-4T250G

GT600-4T280G

GT600-4T315G

GT600-4T350G

GT600-4T400G

GT600-4T450G

安装孔位 (mm)

A1 A2

240

240

240

150

200

185

B1 B2

1035

1280

1175

86

101

96

H

1086

1355

1238

1134

1405

1284

H1 W W1

360

400

390

300

340

330

D

505

545

545

d

Ø13

Ø13

Ø16

外型尺寸 (mm) 安装孔 (mm)
变频器型号

D  

62

H  

A1  

A2  

B2  

B1  

dx4  
W  

H  

W1  

1

D  

62

H  

A1  

A2  

B2  

B1  

dx4  
W  

H  

W1  

1
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�性�矢量型 变频� GT600 �性�矢量型变频�

端子接线图

GT600

I
跳线J7

模拟量输出1：0~10V/0~20mA

出厂设定:

运行频率0~10V ，F5-07=0

V

A   1O

O V

GND
AM

继电器输出：
250Vac 10mA以上3A以下
30Vdc 10mA以上1A以下
出厂设定：
变频器故障，F5-02=2

T/C

T/B

T/A

脉冲序列输出：0~100kHz

出厂设定：

设定频率0~50kHz、F5-00=0、F5-06=0

变频器运行中，F5-04=1

出厂设定：

0~24Vdc/0~50mA 

集电极开路输出1：

CME

D   1

C   M

FM

O

O

J11 RJ45

外引键盘接口

A+
A-
B+
B-
Z+
Z-

+5V
COM

GT600PGGT600
PE

(选配)

分频输出

P
G

OA+
OA-
OB+
OB-
OZ+
OZ-
GND

OA
OB
OZ

制动单元

制动电阻

M

三相380V 0.4kW~75kW机型 三相380V 90kW~450kW机型

三相220V 0.4kW~15kW机型

-
-

+
+

BR

制动电阻

U

     J4
P   扩展口G

V

W

三相220V 18.5kW~55kW机型

断路器

R

S

T

接触器 保险丝

正转运行/停止

正转点动

故障复位

多段速指令1

多段速指令2

可支持100kHz脉冲

(F4-00 = 1)

(F4-01 = 4)

(F4-02 = 9)

(F4-03 = 12)

(F4-04 = 13)

+24V

OP

D 1

D 2

D 3

D 4

D 5

COM

I

I

I

I

I

跳线J9

I V

接地跳线J2
ON OFF

跳线J3
ON OFF

1~5 kΩ

0~10 V
+10 V

A 1

A 2

GND

I

I

0~20 mA

Modbus-RTU

最高速率

115200bps

485+ 485- GND

注：     —屏蔽层,        —双绞线.

GT600

模拟量输入

模拟量输出

A 3

A  2

I

O

GND

GT600IO1

PE

三相交流电源

断路器

保险丝

电磁接触器

输入电抗器

EMC滤波器

制动电阻

输出电抗器

制动单元

制动电阻
为了防止触电， 电机和

变频器 必须良好地接地

接地

接地

适配电机

R S T BR +  - U V  W PE

BR

P(+)

+ -
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